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Мебельная компания «Миф»
Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации 
мебели

Гостиная «Рио»

 1620х350х520 (ШхВхГ)

Цвет корпуса: «Белый Лед»
Цвет фасада: «Белый Глянцевый»

Тумба ТВ



Комплектовочная ведомость на детали

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может 
повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам 
необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед 
сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить 
комплектность изделия и наличие фурнитуры.

Упаковка №1

Наименование
Размер (мм)

Длина Ширина

Кол-во
(шт)

№ по 
схеме

Задняя стенка (ДВП)

Перегородка

Вязка

Боковина правая

Крышка

Боковина левая

Перегородка

Створка

Фурнитура

312 1600 1 1

141 488 2 2

1052 488 1 3

298 504 1 4

1620 504 2 5

298 504 1 6

298 488 1 7

330 548 1 8

1

Упаковка №2

Упаковка №3

Стяжка
эксцентриковая

20 к-кт

Заглушка 
эксцентрика

24 шт

Петля
накладная

2 шт

Опора ОСК 20

6 шт

Стяжка
эксцентриковая

двойная

2 к-кт

Шуруп 4х16

18 шт

Шуруп 4х30

24 шт
Ручка С-18

128 мм

1 шт

Шуруп для ручки
3,5х30

2 шт

Шкант

8 шт

Соединитель 
Rv8

10 шт

Ключ для 
евровинта

1 шт

Неоходимый инструмент для сборки

Гвоздь

30 шт

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями
регулирование по высоте регулирование по ширине регулирование по глубине



Инструкция по сборке
1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все 
упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно 
приступать к дальнейшей сборке.
2. Закрепить опоры к крышке 5 шурупами 4х30.
3. Соединить перегородки 2 с вязкой 3, используя двойные эксцентриковые стяжки. Закрепить боковину 
4 и перегородку 7 при помощи эксцентриковых стяжек.
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4. Соединить крышки 5 с подготовленными 
перегородками и боковинами 6 и 4 , используя 
шканты и эксцентриковые стяжки, 
предварительно установив заднюю стенку 1 в 
соответствующие пазы в корпусе.
5. Для закрепления задней изделие необходимо 
положить горизонтально, лицевой стороной вниз, 
после чего закрепить заднюю стенку 1 при 
помощи уголков Rv8, предварительно проверив 
диагональ. Для более надежного соединения 
рекомендуется дополнительно закрепить заднюю 
стенку гвоздями к вязке 8 и перегородкам 2 и 7.
6. Закрепить петли на створку 8 шурупами 4х16. 
Навесить готовую створку, отрегулировать 
зазоры, как показано в инструкции. Для 
крепления ручки необходимо просверлить 
отверстия в створке сверлом 5 мм по наметкам, 
в зависимости от стороны расположения 
фасада, после чего закрепить ручку шурупами 
3,5х30.
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Шуруп 
4х30

Шуруп
  4х16

схема установки
уголка RV8
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Проверка диагонали задней 
стенки
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Б

А=Б

схема монтажа петли

шуруп 4х16

шуруп 4х16
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Гостиная «Рио»
Тумба ТВ

Дата изготовления:  20_______ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП / МДФ

Соответствует
ГОСТ 16371-93
ТР ТС 025/2012

ТС RU С-RU.АИ24.В.01044.
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